
VERMIPAN® RF1
LE PANNEAU IGNIFUGE POLYVALENT 
INDICE AEAI 6Q.3

D’UN COUP D’ŒIL
	■ Incombustible / RF 1 / testé par l’AEAI
	■ Faible densité
	■ Mise en œuvre sans fibres
	■ Facile à travailler avec des outils de 
menuiserie traditionnels

	■ Pour des applications visibles et 
non-invisibles

	■ Autoportant, stable
	■ Bonnes propriétés d’isolation
	■ Faible conductivité thermique
	■ Non conducteur électrique
	■ Chimiquement et thermiquement stable
	■ Produit naturel
	■ PH-neutre
	■ Recyclable
	■ Utilisation universelle
	■ Sans danger dans les locaux médicaux
	■ Aucun gaz toxique n’est libéré,  
même en cas d’incendie

LE PANNEAU VERMIPAN® 
INCOMBUSTIBLE RF 1 EST 
UN GAGE DE SÉCURITÉ 
ET D’ÉCOLOGIE
Depuis plus de 40 ans, les panneaux igni-
fuges Vermipan® offrent une énorme sécurité 
là où des personnes en dépendent. Outre 
l’incombustibilité, la liaison inorganique du 
panneau ne dégage ni fumée ni gaz toxiques 
en cas d’incendie déclaré. Vermipan® est 
obtenu d’un minéral naturel : la vermiculite.

Exempte de ciment ou de composants en 
plâtre, ce panneau ignifuge est très facile à 
travailler : il ménage les outils et génère peu 
de poussière.
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MATIÈRE PREMIÈRE
La vermiculite est un minéral que 
l’on trouve dans la nature. Entre 
sa structure en plaquettes, l’eau 
de cristallisation est chimique-
ment liée. Lors d’un traitement 
thermique, l’eau est expulsée 
brusquement. Cela entraîne un 
gonflement de la vermiculite 
d’environ 15 à 20 fois son volume 
initial. La vermiculite expansée 
est ensuite pressée avec un liant 
inorganique et incombustible.

FINITION DE SURFACE
Pour un aspect décoratif des 
panneaux ignifuges, la surface 
du Vermipan® peut être traité 
avec des finition diverses. Testé 
et autorisé en Suisse, sont des 
placages avec essence de bois 
nobles, ainsi que des revête-
ments de stratifiés HPL/CPL, 
jusqu’à une épaisseur maximum 
de 1.5 mm (tolérance AEAI).

Le panneau ignifuge plaqué est 
nommé «Vermiplac». Il est parti-
culièrement adapté aux pour les 
revêtements des plafonds, des 
murs, des salles publiques, tout 
comme dans les zones de fuite, 
l’ameublement et les éléments 
de portes, les stands de foire et 
les agencements des magasins.

Réaction au feu

Vermipan®
Utilisation RF1 (classement réaction au feu 6q.3) 
incombustible; homologation AEAI N° 31355

Vermiplac 
plaqué bois

Utilisation RF1 (classement réaction au feu 6q.3) 
incombustible; homologation AEAI N° 17775 

Vermiplac 
plaqué stratifié

Utilisation AEAI RF1 (classement réaction au feu 
6q.3) incombustible; homologation AEAI N° 17774 

Formats
2800 × 1250 mm panneaux bruts et panneaux 
plaqués avec essences de bois nobles en stock, 
autres finitions et formats sur demande

Epaisseur
19, 22, 25, 30, 40 mm; autres épaisseurs sur 
demande

Informations techniques

Poids volumétrique 19 mm 800 kg/m3 +/− 10 % 

Tolérance épaisseur +/− 0.3 mm

Résistance à la flexion 
(DIN 52362)

4.0 N/mm2

Résistance traction transversale 0.3 N/mm2

Résistance au décollement 0.7 N/mm2 

Résistance à l’arrachement (vis) 30 N/mm

Humidité résiduelle 3 – 5 %

Valeur PH ca. 7.0

Valeur absorption phonique
env. 28 – 32 dB (selon l’épaisseur 
du panneau)

Résistance au feu :
30 min
60 min
90 min

Épaisseur minimale :
22 mm * 
30 mm * 
40 mm *
(*panneau seul – selon Lignum)

Grâce à la documentation de protection 
incendie «Eléments de construction 
optimisés» élaborée avec Lignum, nous 
vous apportons un soutien supplémen-
taire pour la sécurité profes-
sionnelle lors de l’utilisation 
de panneaux et d’éléments 
de construction de protection 
incendie et vous offrons ainsi 
des connaissances spéciali-
sées nettement plus élevées 
ainsi qu’une sécurité de 
planification sur le thème de 
la protection incendie.


