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SPERRACOLOR  INFORMATION PRODUIT

DOMAINES D’UTILISATION
Aménagements intérieurs, constructions de véhicules utilitaires, jouets 
et engins de sport, etc.

STRUCTURE
SPERRACOLOR® est un contreplaqué de bouleau qui se compose de 
placages déroulés (Epaisseur 1.4 mm; avec placages améliorés) et de 
colle résistante à l’eau bouillante (EN 636-3). Les panneaux sont  
revêtus sur les deux faces d’un film de résine phénolique lisse avec 
couleurs et film de melamine transparent. Leur coloration varie selon 
la fabrication.Le taux d’humidité des panneaux à la sortie de fa-
briquese situe entre 8 à 10 % . Avant d’être travaillé, le panneau doit 
s’acclimater pour éviter toute ondulation (ripplings) et autres  
dommages semblables.

PROPRIÉTÉS
SPERRACOLOR® est généralement utilisé dans le secteur technique en 
raison de sa grande solidité. SPERRACOLOR® peut être travaillé avec 
des outils normaux. Le film de résine phénolique possède une bonne 
résistance aux produits chimiques, par contre il ne résiste pas aux 
rayons UV, IR et aux intempéries. La colle des panneaux résiste à l’eau 
bouillante, mais ce n’est pas le cas du bois lui-même, il faut donc  
veiller à le protéger suffisamment.

QUALITÉ DE SURFACE
Les panneaux SPERRACOLOR® ont des placages extérieurs triés quand 
bien même il s’agit d’un matériau naturel, chaque placage est unique 
en couleur et surface. Des différences de teinte, irrégularités dans la 
structure du bois ainsi que des noeuds et tâches sont une apparition 
naturelle et en aucun cas une raison de réclamation.

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE
Sans savoir plus précisément à quelles fins SPERRACOLOR® est utilisé, 
nous attirons votre attention sur le fait que ce panneau est en bois, il 
faut donc tenir compte des règles de base que sont le retrait, le gon-
flement, etc. Les chants doivent être suffisamment protégés, les joints 
de placages ouverts doivent être mastiqués avec un mastic à deux 
composants; par la suite il faut les vernir avec une laque de protection 
pour éviter toute absorption d’humidité superflue. Le film de résine 
phénolique et les panneaux colorés ne résistent pas aux UV, aucune 
garantie ne peut être donnée en cas d’utilisation à l’extérieur. Il est 
aussi possible que les panneaux se décolorent, subissent des dégâts 
dus aux intempéries ou que des fendillements et des efflorescences  
alcalines apparaissent. Selon l’utilisation, il est conseillé de casser les 
chants et d’arrondir les angles du panneau. Un montage approprié, si 
possible avec fixation depuis l’arrière afin de ne pas endommager la 
surface, l’utilisation de clous et de vis inoxydables peut prolonger la 
durée de vie des surfaces du panneau. Les éventuels résidus de film de 
séparation sur le film de résine phénolique (nécessaire à la fabrication) 
disparaissent après le nettoyage avec un détergent courant qui dissout 
les graisses. Nous déconseillons vivement le traitement des chants 
avec des solutions à base d'huile.

Sous réserve de modifications techniques et de production.

INCERTITUDES
Pour toute autre question, veuillez vous adresser directement à nos 
bureaux sperrag ag, tél: +41 26 919 50 80, +41 61 826 46 46 ou 
info@sperrag.ch.


