Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 33339
Inhaber /-in Hersteller /-in
sperrag ag -

Im Wannenboden 4
4133 Pratteln

Schweiz

Gruppe 121 - Platten

Produkt SPERRAPAPPEL FIRE DESIGN

Beschreibung Sperrholzplatte aus Pappel (RD=427.5-472.5kg/m3).
D=5-10mm: Ohne Luftspalt auf Untergrund aus Baustoffen der RF1 (ohne Metall).
D=10-18mm: Ohne/mit Luftspalt auf Untergrund aus Baustoffen der RF1 (ohne Metall).
D=18-40mm: Ohne/mit Luftspalt auf Untergrund aus Baustoffen der RF3 (ohne Metall).

Anwendung RF2

Unterlagen FCBA, Champs-sur-Marne: Prifbericht '404/17-298-1' (14.12.2017), Prifbericht '404/17-

298-4-v2' (05.07.2023), Klassifizierungsbericht '18/RC-68-v2' (05.07.2023), Bescheinigung
der Leistungsbestandigkeit '0380-CPR-516' (28.06.2019); Hersteller: Leistungserklarung '1-
001-2020-PFTP' (20.06.2023)

Prifbestimmungen

Beurteilung Klassifizierung B-s1,d0
Giiltigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 19.12.2024
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